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О компании

КОМПАНИЯ  
«УРАЛСПЕЦМАШ»
Компания ООО «Уралспецмаш» является одним из ведущих про-
изводителей емкостного, резервуарного и специального оборудо-
вания для нужд нефтегазовой, химической и агропромышленной 
отраслей экономики, буровых компаний . 

Предприятие выполняет полный спектр работ: проектирование, 
изготовление, комплектацию, доставку и монтаж оборудования . 
В  производственной линейке представлены циркуляционные си-
стемы для буровых установок, дренажное оборудование, емкости 
для хранения и перевозки нефти и нефтепродуктов, резервуары 
(для воды, строительных материалов и пищевых продуктов), аппа-
раты стальные емкостные, сепараторы, теплообменное оборудова-
ние . Вся продукция выпускается «под ключ» в полном соответствии 
с корпоративными стандартами заказчика .

ООО «Уралспецмаш» имеет 10-летний опыт успешного сотрудни-
чества с лидирующими предприятиями ТЭК России . Среди заказ-
чиков компании — «Российские железные дороги», буровая компа-
ния «Евразия», ОАО «Уралкалий», предприятия группы «Газпром», 
«ЛУКОЙЛ», «Роснефть», «Транснефть» и другие . Также «Уралспец-
маш» имеет опыт реализации технологически сложных проектов, 
не связанных с нефтедобычей . В настоящее время «Уралспецмаш» 
участвует в строительстве Четвертого энергоблока Пермской ГРЭС 
в городе Добрянка Пермского края .

Производственный комплекс «Уралспецмаш» находится в крупном 
промышленном кластере Пермского края – городе Краснокамске 
(40 км от Перми) . Общие производственные площади превышают 
3000 м2, ежемесячный объем выпуска готовой продукции составля-
ет более 250 тонн .

В составе коллектива предприятия – инженеры-конструкторы, мастера 
производства, специалисты коммерческого отдела, отдела снабжения 
и бухгалтерии . Штат состоит из 148 сотрудников, из них – 44 инженер-
но-технических работников . Квалификация персонала подтвержде-
на соответствующими дипломами, сертификатами, допусками .

Офис
614068, г . Пермь, ул . Ленина, 92, оф . 501-506
Тел .: +7 (342) 258-08-52
mail@uralrezerv .com
www .uralrezerv .com

Производственная база
617065, Краснокамск, ул . Шоссейная, 43
Тел .: +7 (342) 258-08-52
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О компании

• Команда молодых, активных, целеустремленных менед-
жеров и технических специалистов, готовых в любое 
время решить производственные задачи своих клиентов 
и партнеров .

• Собственные производственные ресурсы и отлаженная ло-
гистика позволяют оперативно изготавливать даже самые 
сложные изделия и доставлять их заказчику точно в срок .

• Система менеджмента качества ISO 9001 гарантирует 
соблюдение и контроль всех производственных и техно-
логических процессов, а также эффективное взаимодей-
ствие с заказчиком .

• Применение в производстве специализированного обору-
дования снижает стоимость изготовления, повышает каче-
ство и скорость выполнения заказа .

• Наличие аттестации технологии сварки и аттестованных 
в НАКС специалистов сварочного производства гаранти-
руют строгое соблюдение технологии и контроль каче-
ства сварочных работ .

• Наличие камеры и оборудования для абразивоструйной 
обработки позволяет наилучшим образом подготовить 
продукцию к нанесению антикоррозионного покрытия .

• Окрасочная камера с системой фильтрации и вентиля-
ции, наличие аттестованного покрасочного оборудова-
ния и специалистов позволяет наносить антикоррозион-
ное покрытие согласно технологиям покраски и ГОСТ .

• Квалифицированный и опытный персонал отдела техни-
ческого контроля гарантирует выпуск высококачествен-
ного оборудования .

ПРЕИМУЩЕСТВА
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О компании

ЭТАПЫ ПРОИЗВОДСТВА
В составе компании «Уралспецмаш» семь производственных подразделений – склад материалов, механический цех, сва-
рочный цех, цех сборки, цех пескоструйной обработки, цех покраски, склад готовой продукции . Система менеджмента ка-
чества, современное оборудование и эффективное взаимодействие сотрудников подразделений обеспечивают оптималь-
ность прохождения всех этапов производственно-технологического цикла . 

Анализ технических требований заказчика

Подготовка комплекта конструктивной документации

Обеспечение производства сырьем, материалами и комплектующими

Заготовка и изготовление сборочных единиц

Сборка и сварка изделия

Проведение испытаний продукции

Абразивоструйная обработка

Нанесение антикоррозийного покрытия

Проведение приемосдаточных испытаний

Оформление сопроводительной документации

Доставка продукции заказчику
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О компании

ЛИЦЕНЗИИ И СЕРТИФИКАТЫ
Система менеджмента качества применительно к изготовлению и монтажу резервуарного, емкостного и вспомогательного 
бурового оборудования для химической, нефтегазодобывающей и нефтегазоперерабатывающей промышленности соот-
ветствует требованиям ГОСТ ISO 9001-2011 (ISO 9001-2008) и подтверждена сертификатом № ST .RU .0001 .M0001805 . 

КОНТРОЛЬ КАЧЕСТВА

Входной 
контроль

1
Контроль 
качества

2
Проверка

3
Приемка

4
Испытания

5
Приемка

6
Итоговая 
проверка

7

Проверка  
материалов на 

соответствие ГОСТ,  
ТУ, наличие 

необходимых 
сертификатов  
и лицензий 

Проверяются 
 размеры сборочных 

единиц, качество 
сварного шва (ВИК)  

и прочие  
технические 

характеристики

Проверка  
сварочных швов  

и калибровки  
изделия мастером 
ОТК после сборки  

и сварки (ВИК)

Приемка  
изделия отделом 

 технического  
контроля после  

сборки: ВИК,  
керосино- меловая 

проба, УЗК

Приемка  
изделия отделом 

технического  
контроля после  
полной окраски  

емкости

Проведение  
испытаний  

изделия  
избыточным  

давлением на 
испытательном  

стенде

Итоговая  
проверка  

качества перед 
составлением и 
подписанием  

паспорта изделия  
и отгрузке 
 заказчику

  ТАМОЖЕННЫЙ СОЮЗ  
  ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ  

Заявитель Общество с ограниченной ответственностью «УРАЛСПЕЦМАШ».  ОГРН: 1095916000784.
Место нахождения и фактический адрес: Пермский край, город Пермь, улица Карпинского, дом 99, офис 201, 
Российская Федерация, 614012. Телефон: +73422554151. Факс: +73422554151. Адрес электронной почты: 
mail@uralrezerv.ru.
в лице Генерального директора Куклина Юрия Александровича
заявляет, что
Оборудование нефтепромысловое, буровое геолого-разведочное: системы мобильные циркуляционные торговой марки 
«USM Master»
модель СМЦ
изготовитель Общество с ограниченной ответственностью «УРАЛСПЕЦМАШ»

 

Место нахождения и фактический адрес: Пермский край, город Пермь, улица Карпинского, дом 99, офис 201, 
Российская Федерация, 614012
продукция изготовлена в соответствии с
"Системы мобильные циркуляционные модели СМЦ. Технические условия. ТУ 3661-005-60723087-2015"
код ТН ВЭД ТС 8419 89 989 0
Серийный выпуск.
соответствует требованиям
технического регламента Таможенного союза "О безопасности машин и оборудования" (ТР ТС 010/2011)
Декларация о соответствии принята на основании
Протокола испытаний № 39-01 от 20.01.2016 Испытательной лаборатории ООО "Сибирский центр экспертизы и оценки 
соответствия", аттестат аккредитации № РОСС RU.0001.21МР37 от 30.10.2014 до 15.07.2016; перечня стандартов, 
указанных в пункте 1 статьи 6 ТР ТС 010/2011, требований которым должна соответствовать система мобильная 
циркуляционная; технических условий "Системы мобильные циркуляционные модели СМЦ. Технические условия. ТУ 
3661-005-60723087-2015" руководства по эксплуатации; паспорта; обоснования безопасности.

 

Дополнительная информация
Срок хранения (службы, годности) указан в прилагаемой к продукции (или оборудованию) товаросопроводительной и/
или эксплуатационной документации. Условия хранения по ГОСТ 1510-84.

Декларация о соответствии действительна с даты регистрации по 20.01.2021 включительно.
 

Ю.А. Куклин
                                                                                                                                                                                 

(подпись) (инициалы и фамилия руководителя организации-заявителя или физического лица, зарегистрированного в качестве
индивидуального предпринимателя)

М.П.

Cведения о регистрации декларации о соответствии:

Регистрационный номер декларации о соответствии: ТС № RU Д-RU.НО12.В.05644
Дата регистрации декларации о соответствии 21.01.2016

 



ЦИРКУЛЯЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ 
БУРОВОГО РАСТВОРА 

БЛОКИ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ 
ЕМКОСТЕЙ 

БЛОКИ ОЧИСТКИ

ОБОРУДОВАНИЕ
ДЛЯ ОЧИСТКИ

ЕМКОСТИ ДЛЯ 
ПРОЦЕССОВ БУРЕНИЯ
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Емкости для процессов бурения

ЦИРКУЛЯЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ
для очистки и приготовления буровых 
растворов в стационарном исполнении
Стационарные циркуляционные системы – один из главных ком-
понентов буровой установки . Оборудование предназначено для 
сбора, очистки и дегазации буровых растворов с последующей за-
качкой в скважину .

Стандартная комплектация
Напорные и всасывающие линии насосов, желоба, отстойники, 
контрольно-измерительные приборы, различное вспомогательное 
оборудование . Технологический комплекс может оснащаться раз-
личными типами укрытий, включая многослойные тенты на жестких 
и быстроразборных каркасах .

Преимущества
Напорные и всасывающие линии насосов, желоба, отстойники, 
контрольно-измерительные приборы, различное вспомогательное 
оборудование . Технологический комплекс может оснащаться раз-
личными типами укрытий, включая многослойные тенты на жестких 
и быстроразборных каркасах .
• Возможность «северного» исполнения с комплектацией паро-

выми регистрами и утепленными двойными стенками .
• Дополнительное оснащение LED светильниками, крышными 

вентиляторами, системами отопления, площадками обслужи-
вания .

• Строгое соответствие продукции правилам безопасности  
для газовой и нефтяной промышленности

• Быстрый монтаж, упрощенное техническое обслуживание  
и компактность установки благодаря блочно-модульной кон-
струкции .

Состав ЦС в стационарном исполнении
• Блок дозирования и приготовления бурового раствора .
• Блоки дополнительных емкостей .
• Резервуары для технической воды .
• Система очистки, регенерации и дегазации раствора .
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Емкости для процессов бурения

ЦИРКУЛЯЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ
для очистки и приготовления буровых 
растворов в мобильном исполнении
В состав МЦС входят напорные и всасывающие линии насосов, от-
стойники, контрольно-измерительные приборы, различное вспомо-
гательное оборудование, низковольтные комплектные устройства .

МЦС служат для подачи бурового раствора из скважины в емко-
сти, качественной очистки его от породы и последующей дегазации . 
Технологический комплекс включает в себя системы регулирова-
ния и нагнетания раствора, блок дополнительных емкостей (БДЕ), 
оборудование для очистки, регенерации и регулирования характе-
ристик бурового раствора .

Циркуляционные системы производства компании «Уралспецмаш», 
позволяют приготовить раствор с заданными параметрами по каче-
ству, составу и плотности .

Блоки дополнительных емкостей БДЕ, входящие в состав комплек-
са, дают возможность создавать значительный запас бурового рас-
твора .

Преимущества
• Блочно-модульная конструкция МЦС обеспечивает ее компакт-

ность, упрощает техническое обслуживание и монтаж .
• Объем наработки бурового раствора снижается в 2-3 раза .
• Образующийся в процессе очистки шлам не текуч, поэтому лег-

ко поддается обезвреживанию, транспортировке и утилизации .
• Эффективность очистки бурового раствора бурового раствора 

превышает 60% .
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Емкости для процессов бурения

БЛОКИ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ 
ЕМКОСТЕЙ 
с технологической обвязкой
Блоки дополнительных емкостей – эффективная модульная кон-
струкция для хранения, резервного приема и перекачки буровых 
растворов и технической воды .

БДЕ производства «Уралспецмаш» – это универсальные блоки раз-
личного размерного ряда, которые состоят из цилиндрических или 
прямоугольных стальных резервуаров, оснащенных всем необхо-
димым технологическим оборудованием . Конструкции используют-
ся в составе циркуляционных систем на буровых установках .

Дополнительная комплектация
• Приборы учета .
• LЕD-светильники на откидных телескопических стойках .
• Электрооборудование .
• Насосы различных типов .

Преимущества
• Максимальная заводская готовность позволяет выполнять 

транспортировку и монтаж в короткие сроки .
• Блоки дополнительных емкостей могут быть установлены  

как стационарно на металлических опорах, так и мобильно  
на стальных полозьях для перемещения в пределах месторож-
дения .

• Для северных районов БДЕ обшиваются многослойными сэнд-
вич-панелями и слоем утеплителя . Наружный каркас резервуа-
ров облицовывается прочным стальным листом .

• Наружные трубопроводы оснащаются системой обогрева для 
автоматического поддержания заданной температуры .
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Емкости для процессов бурения

СИТО-ГИДРОЦИКЛОННАЯ 
УСТАНОВКА
Сито-гидроциклонная установка используется в составе циркуля-
ционных систем (ЦС) буровых станций и предназначена для эффек-
тивной очистки бурового раствора, осушения и удаления шлама,  
а также регенерации утяжелителя при бурении скважин . Оборудо-
вание может использоваться как самостоятельно, так и параллельно 
с виброситом .

• Илоотделители и гидроциклоны имеют секционную структуру, что 
позволяет заменять только изношенные части .

• Пескоотделители производятся из высокопрочных материалов, срок 
службы которых составляет до 10 тысяч часов .

• Для контроля давления подаваемых растворов предусмотрен 
манометр со средоразделителем .

• Широкий выбор внутренних диаметров установки .
• Настройка оптимального режима работы благодаря сменным 

насадкам для ило- и пескоотделителей .

Сито-гидроциклонные установки производства компании «Урал-
спецмаш» имеют разрешение на использование в РФ, а также не-
обходимые пожарные и гигиенические сертификаты .

Характеристики CycLone USM cycLone PRO

Размеры пескоотделителя 12 дюймов 12 дюймов

Количество 
пескоотделителей 2 wт 2 wт

Размеры илоотделителей 4 дюйма 4 дюйма

Количество 
илоотделителей 12 wт 16 wт

Рабочее давление 0,3–0,4 МПа 0,3–0,4 МПа

Количество вибросит 3 wт 4 wт

Габаритные рамеры СГУ, 
мм 3044х2044х2285 3044х2044х2285

Масса СГУ 2285 кг 2385 кг
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Емкости для процессов бурения

ВИБРОСИТО
Вибросито – высокотехнологичное оборудование для очистки бу-
ровых растворов от твердых веществ . Агрегат использует ся в каче-
стве 1-й ступени очистки в составе циркуляционных систем и мо-
жет использоваться совместно с сито-гидроциклонной установкой . 
Вибрационные сита способны удалять до 20% шлама размером  
в 75-100 мкм .

• Вибросито оснащается мощными взрывозащищенными двига-
телями .

• Высокая производительность и пропускная способность .
• Высокое качество очистки за счет тонкой настройки подопреде-

ленные параметры .
• Повышенный срок эксплуатации деталей и узлов благодаря 

использованию высокопрочных сплавов и композитных матери-
алов .

• Регулирование наклона сеток .

Дополнительно вибросито может оснащаться форсунками для 
воды . Технологическое оборудование для очистки буровых раство-
ров производства компании «Уралспецмаш» имеет разрешение на 
использование в РФ, а также необходимые пожарные и гигиениче-
ские сертификаты .

Характеристики

Мощность потребления от сети 
переменного тока не более 5 кВА

Производительность 120 м3/ч

Сила колебаний < 6,9G

Угол наклона рабочей поверхности -3 до +3

Амплитуда колебаний рабочего стола, мм от 4, 14 до 5,96

Габаритные размеры не более, мм 3044х1749х1330

Масса не более, кг 1500

Средний срок службы 6 лет



СЕПАРАТОРЫ НЕФТЕГАЗОВЫЕ

ГАЗОСЕПАРАТОРЫ СЕТЧАТЫЕ

СЕПАРАТОРЫ ФАКЕЛЬНЫЕ

АППАРАТЫ ЕМКОСТНЫЕ 

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ 
ЕМКОСТИ

ЕМКОСТИ ДЛЯ ПЕРЕРАБОТКИ 
НЕФТЕПРОДУКТОВ
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Емкости для переработки нефтепродуктов

СЕПАРАТОРЫ 
НЕФТЕГАЗОВЫЕ НГС
Нефтегазовый сепаратор представляет из себя горизонтальную ме-
таллическую конструкцию (емкость) в виде цилиндра, внутри кото-
рого установлены:
• отбойник для первичного разделения потока жидкости;
• насадка, препятствующая образованию пены;
• перегородка из посечно-вытяжных листов для равномерной 

скорости потока;
• струнные каплеуловители для очистки газа;
• штуцеры, обеспечивающие вход и выход продуктов разделения;
• контрольно-измерительные приборы .

Нефтегазовый сепаратор (газосепаратор) применяется для пер-
вичного разделения жидкостей и газов, а также очистки нефти в 
промышленных установках . Рассчитан на работу только с теми жид-
костями, которые содержат малую долю газов . Используется на не-
фтяных и газовых месторождениях, газораспределительных стан-
циях и энергетических комплексах .

Объем,  
м3

Габаритные
размеры, мм

Давление,  
МПа

Масса,  
кг

6,3

1200х2173 0,6 2800

1200х2173 1,0 2800

1200х2177 1,6 3200

12,5

1600х2743 0,6 4580

1600х2743 1,0 4770

1600х2750 1,6 5935

25

2000х2895 0,6 7300

2000х2900 1,0 8550

2000х2905 1,6 9550

50

2400х3015 0,6 10660

2400х3545 1,0 12550

2400х3550 1,6 15500
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Емкости для переработки нефтепродуктов

ГАЗОСЕПАРАТОРЫ  
СЕТЧАТЫЕ ГС
Применяются для окончательной очистки природного и нефтяного 
попутного газа от жидкости в промысловых установках подготовки 
газа к транспорту, в подземных хранилищах на газо- и нефтепере-
рабатывающих заводах .

Газосепараторы сетчатые представляют собой вертикальные сталь-
ные аппараты . Срок службы не менее 10 лет . Газосепараторы сетча-
тые устанавливаются на опоры-лапы .

Оснащаются технологическим оборудованием:
• насосным агрегатом;
• приборами контроля давления внутри корпуса, температуры 

газа и объема жидкости .

Объем, м3 Габаритные размеры, мм Давление, МПа Масса, кг

0,8
600х3366 2,5 860

600х4000 4,0 1150

1,6

800х3740 1,6 1150

800х3785 2,5 1300

800х3865 4,0 1800

4,0

1200х4670 1,6 2200

1200х4690 2,5 2850

1200х4770 4,0 3400

8,0

1600х5270 1,6 3400

1600х5350 2,5 4750

1600х5950 4,0 6200

1,6

2000х6290 1,6 5600

2000х6410 2,5 8100

2000х6420 4,0 11100
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Емкости для переработки нефтепродуктов

СЕПАРАТОРЫ  
ФАКЕЛЬНЫЕ ФС

Объем,  
м3

Габаритные 
размеры, мм

Давление,  
МПа

Масса,  
кг

4 1000х6780

0,6

2150

25 1800х10350 5650

60 2400х13650 10300

140 3200х18115 21100

Сепараторы факельные предназначены для выделения капельной 
жидкости из газа, сбрасываемого на факел . Сепараторы входят в 
состав факельной системы при устройстве газовых и газоконден-
сатных месторождений .
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Емкости для переработки нефтепродуктов

АППАРАТЫ  
СТАЛЬНЫЕ ЕМКОСТНЫЕ
аппараты емкостные,  
работающие под давлением
Металлические емкостные аппараты, работающие под давлением 
предназначены для хранения, обработки и транспортировки газооб-
разных и жидких веществ, а также проведения высокотехнологичных 
процессов, включая химические и тепловые . Оборудование представ-
ляет собой герметичный сосуд и используется в газовой, химической, 
автомобильной и нефтеперерабатывающей промышленности .

Комплектация 
Включает в себя смотровые люки и автоматику . Дополнительно: 
съемные днища, крышки, штуцера, температурные датчики, запор-
но-регулирующая аппаратура .

Объем 
аппарата, 

м3

Тип  
аппарата

Давление, 
МПа

D внутр,  
мм

L,  
мм

Н,
мм

Масса,  
кг

2 тип 2  
тип 3

0,6–1,6

1000 3000 1000

4
тип 1 
тип 2  
тип 3

1200 3700 4450 2100

6,3
тип 2  
тип 3  

ГЭЭ, ВЭЭ

1600
3500  
4200  
5300

4000  
4800  
5900

2600

8

тип 1 
тип 2  
тип 3  

ГЭЭ, ВЭЭ

3000

10

тип 1 
тип 2  
тип 3  

ГЭЭ .ВЭЭ

3400

16
25

тип 1 
тип 2 
тип 3  

ГЭЭ, ВЭЭ

2000 3700  
5350 6200 3600  

4600

2400
5850  
7350  

11000

6800  
8200  

11900

7000 
10000 
1350032 

50  
80  

100

тип 1 
тип 2  

тип 3, ГЭЭ 3000 11500  
14000

12200  
14700

16300 
20000
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Емкости для переработки нефтепродуктов

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ  
ЕМКОСТИ
Емкости технологические с механическими перемешивающими 
устройствами применяются в различных отраслях промышленно-
сти: нефтяной, газовой, химической и пищевой .

Стальные аппараты с мешалками используются во многих техноло-
гических процессах на производствах . Основное назначение таких 
аппаратов – это не только хранение различных жидкостей, но и пе-
ремешивание, эмульгирование, суспензирование, перемешивание 
однородных и неоднородых жидких сред .

Конструкция технологических емкостей с перемешивающими 
устройствами зависит от их назначения и условий эксплуатации .

Можно выделить несколько типов аппаратов с перемешивающими 
устройствами, такие как: цельносварные аппараты с перемешива-
ющими устройствами, разъемные химические реакторы для гомо-
генных и гетерогенных систем, разъемные химические реакторы с 
рубашкой и т . д .

В зависимости от условий эксплуатации и от технических требова-
ний к аппаратам, емкости технологические могут изготавливаться 
из различных высокопрочных материалов .



РЕСИВЕРЫ ВОЗДУХА 
(ВОЗДУХОСБОРНИКИ)

РЕСИВЕРЫ ВОЗДУХА 
(ВОЗДУХОСБОРНИКИ)
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Производство и оборудованиеРесиверы воздуха (воздухосборники)
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РЕСИВЕРЫ ВОЗДУХА

Вид  
ресивера

Вместимость 
полная, м3

Давление 
рабочее, 

МПа

Рабочая 
температура,  

°С
Диаметр, 

мм
Рабочая 

среда

Ресивер РВ 
(вертикальный, 
горизонталь-

ный)

0,5

0,8
(1,0; 1,6; 
2,5; 4,0)

от минус 
60 до  

плюс 70

600

воздух

1 800
1,6 1000
2 1000

3,2 1200
4 1200

6,3 1400
8 1600

10 1600
16 2000
20 2000
25 2200
32 2400
40 2400
50 2400

Воздухосборник является емкостью, которая предназначается для 
хранения сжатого воздуха . Главной задачей воздухосборника яв-
ляется стабилизация давления сжатого воздуха, а также при этом – 
обеспечение сглаживания его пульсации в процессе подачи к ста-
ционарному компрессору .



ЕМКОСТИ СПГ

КРИОГЕННОЕ 
ОБОРУДОВАНИЕ
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Криогенное оборудование

ЕМКОСТИ СПГ

Емкости СПГ используются для хранения сжиженного природ-
ного газа (СПГ) с вакуумно-перлитной изоляцией, используемые 
при рабочем давлении во внутренней емкости не более 0,6 МПа  
(6 кгс/см2), вакуумом в теплоизолирующей полости при рабочей 
температуре стенки не ниже минус 196°С и не выше минус 160°С 
следующих конструктивных особенностей:
• горизонтальное исполнение, вертикальное исполнение;
• двустенный корпус;
• надземное размещение .

Вид  
емкости

Вместимость 
полная,  

м3

Давление 
рабочее, 

МПа

Рабочая 
темпера-
тура,°С

Размещение Рабочая 
среда

Емкость 
СПГ 

тип 3 3

не более 
0,6

не ниже  
минус 196  
и не выше
минус 160

Наземное СПГ

тип 6 6
тип 10 10
тип 25 25
тип 32 32
тип 36 36
тип 50 50



ЕМКОСТИ 

СИЛОСЫ И БУНКЕРЫ

ПРИЦЕПЫ-ЦИСТЕРНЫ

РЕЗЕРВУАРЫ 
ДЛЯ ВОДЫ 

ЕМКОСТИ ДЛЯ ХРАНЕНИЯ 
И ТРАНСПОРТИРОВКИ



www.uralrezerv.com

Емкости для хранения и транспортировки

27

ЕМКОСТИ  
ПОДЗЕМНЫЕ
Емкости подземные – надежное хранилище топлива, нефтепродук-
тов и других жидкостей (кислот, щелочей и масел) на нефтеперера-
батывающих и химических предприятиях, АЗС .

Цельносварной резервуар цилиндрической формы с коническими 
днищами, люками и штуцерами . Люки, расположенные в верхнем 
отделе емкости, предназначены для налива и отбора нефтепродук-
тов, а также проведения ремонтных и технологических работ .

Комплектация
• Насосы .
• Приборы КИПиА .
• Фильтры .
• Отбойники .
• ЗИП .
• Подогрев и теплоизоляция .

Объем,  
 м3

Габаритные 
размеры,  

мм
Масса,  

кг
Давление 
рабочее, 
МПа (кгс)

Группа 
по ГОСТ 

P52630-
2012

Срок 
службы,  

лет

8 2000х2900 2500

0,07 (0,7)

1,5
(в 

зависимости 
от рабочей 

среды)

20

12,5 2000х4300 3200

16 2000х5400 3600

20 2400х4850 3800

25 2400х5400 4400

40 2400х9250 6100

63 3000х9495 7500

100 3200х12970 9200
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СИЛОСЫ ДЛЯ ХРАНЕНИЯ 
цемента и сыпучих материалов
Силосы для цемента – герметичные металлические емкости для 
хранения цемента и сыпучих материалов . ООО «Уралспецмаш» из-
готавливает силосы для хранения цемента по индивидуальным и 
типовым проектам .

Комплектация
• Вертикальный резервуар с нижним коническим днищем .
• Опорная конструкция .
• Технологический люк .
• Лестница внутри силоса .
• Наружняя лестница .
• Площадка осмотра .
• Труба загрузки .
• Фланец для вывода цемента .

Преимущества
• Защита хранимого материала от внешних факторов .
• Дозированная выгрузка .
• Долговечность конструкции .
• Пожаровзрывобезопасность .
• Стойкость к коррозии .
• Легкость сборки и разборки .

Металлические силосы ООО «Уралспецмаш» соответствуют требо-
ваниям ГОСТ и правилам безопасности .

Объем, м3 Габаритные размеры, мм Масса, кг Срок службы, лет

8 2400х5000 2000

Не менее 10

20 2400х8500 3750

40 2400х13000 5500

60 2900х13200 8000

120 3800х15700 12000
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Емкости для хранения и транспортировки

СИЛОСЫ ДЛЯ ХРАНЕНИЯ 
зерна и муки
Современные силосы для зерна обеспечивают оптимальные усло-
вия для хранения зерновых при любых погодных условиях . Пред-
ставляют собой хранилище цилиндрической формы с конусообраз-
ным или плоским дном . Используются как для временного, так и для 
длительного накопления зерновых культур, мелкого комбикорма, 
разнообразных сыпучих продуктов . Могут использоваться без ка-
ких-либо дополнительных укрытий и являются надежной защитой 
от птиц, грызунов и атмосферных осадков .

Достоинства
Высококачественная оцинкованная сталь гарантирует высокое ка-
чество продукта, полный контроль веса и снижение затрат на хра-
нение .

Преимущества
• Легкая и быстрая разгрузка продукции самотеком за счет грави-

тации .
• Полный контроль всех процессов приборами КИПиА .
• Устойчивость к коррозии .
• Ремонтопригодность .

Объем, м3 Габаритные размеры, мм Масса, кг Срок службы, лет

8 2400х5000 2000

Не менее 20

20 2400х8500 3750

40 2400х13000 5500

60 2900х13200 8000

120 3800х15700 12000
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Объем,  
м3

Габаритные 
размеры, мм

Масса,  
кг

Давление 
рабочее, МПа 

(кгс)
Срок службы, 

лет

3 1400х2150 600

0,04 (0,7) 10

5 2000х2150 800

10 2000х2600 1300

25 2800х4300 2200

50 2800х8800 3700

75 3200х9300 4800

100 3200х12350 6000

РЕЗЕРВУАРЫ ГОРИЗОНТАЛЬНЫЕ
для нефти и нефтепродуктов
Металлические резервуары для нефти – вместительное и надеж-
ное хранилище для нефтепродуктов, масел, топлива и ГСМ . Емкости 
могут быть выполнены в одно- и двустенном исполнении, а также 
иметь многокамерную конфигурацию . Все соединения, заглушки и 
крышки оснащаются прокладками, устойчивыми к негативному воз-
действию окружающей среды . Резервуары снабжаются усиленными 
ребрами жесткости, встроенными в днище и стенки . Для удобства 
работы предусмотрены приемо-раздаточные устройства и специ-
альные люки . При соблюдении требований эксплуатации герметич-
ность гарантирована в течение 20 лет .

Комплектация
• Металлические опоры (при наземном исполнении) .
• Автоматизированные системы контроля .
• Камеры видеонаблюдения .
• Датчики уровня жидкости и термометры .
• Пожарная и охранная сигнализация .
• Гидро- и теплоизоляция .
• Комплексы пожаротушения .
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ЕМКОСТИ НА ШАССИ
Емкости на шасси применяются для перевозки различного вида 
жидкостей, а также для проведения технологических операций при 
капитальном и подземном ремонте скважин (глушения, долива, 
промыва, закачек технологических жидкостей, стравливания избы-
точного давления) .

Комплектация
• Усиленные домкраты .
• Запасное колесо .
• Подкрылки .
• Световая техника .

Виды
• Емкости на 2-х осном шасси .
• Емкости на 3-х осном шасси .
• Емкости на полуприцепе .

Объем, м3 Габаритные размеры, мм Масса, кг

5 3000х3500х2500 2500

8 3800х3500х2500 3300

12 5700х3500х2500 5000

20 9500х4000х2500 7000

25 1140х4000х2500 9500

30 12000х4000х2500 10000

40 13000х4000х2500 11500

50 13600х4000х2500 13000
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ВОДОНАПОРНЫЕ БАШНИ
башни Рожновского
Водонапорные башни Рожновского обеспечивают надежное авто-
номное водоснабжение коттеджных поселков, объектов сельского 
хозяйства и предприятий, удаленных от централизованных комму-
никаций . Сооружения представляют собой накопительную емкость 
для воды с днищем конической формы и цилиндрической опоры, 
которая также заполняется водой . Опора башни устанавливается 
на железобетонном фундаменте с соединительными и закладными 
деталями .

Комплектация
Сооружения оснащаются трубами для отвода и подачи воды, авто-
матическими переливными устройствами, датчиками уровня жид-
кости и другим технологическим оборудованием . Управление на-
сосами осуществляется автоматикой, не требующей постоянного 
контроля и обслуживания .

Функции
• Компенсация пиковых нагрузок в системе водоснабжения .
• Полив сельскохозяйственных культур .
• Создание противопожарного запаса воды .

Емкость,
куб. м.

Высота 
опоры,

м

Диаметр 
опоры,

мм

Диаметр 
бака,
мм

Общая 
высота 
башни,

м

15 12 1220 3020 14,5

25 12 1220 3020 16,5

25 15 1220 3020 19,5

50 15 1220 3020 23,5

50 18 1220 3020 26,5

50 18 2000 3020 26,5
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РЕЗЕРВУАРЫ ДЛЯ ХРАНЕНИЯ
питьевой воды и пищевых жидкостей
Стальные резервуары для питьевой воды в контейнерном испол-
нении – это надежное водоснабжение коттеджных и вахтовых 
поселков, объектов МЧС, нефтедобывающих производств, сель-
хозпредприятий, удаленных от централизованных коммуникаций . 
Мобильные емкости для хранения и выдачи воды устанавливаются 
в герметичных контейнерах, имеющих собственную систему техни-
ческого обеспечения (освещение, вентиляцию, отопление) .

Комплектация
• Сорбционные фильтры, насосные станции и трубопроводы .
• Системы смягчения и подогрева воды .
• Теплоизоляция .

Преимущества
• Сокращение затрат на капитальное строительство .
• Полностью готовые к эксплуатации системы хранения и отпуска 

питьевой воды .
• Возможность перемещения всеми видами транспорта .
• Высокая ремонтопригодность .
• Эксплуатация в суровых климатических условиях (включая 

северные регионы) .

Объем,  
м3

Габаритные 
размеры, мм

Масса,  
кг

Давление рабочее, 
МПа (кгс)

Срок службы, 
лет

1,5 1212х1520 400

0,07 (0,7)
1,0 (10)
1,6 (16)
2,5 (25)

20

5 1600х1500 800

10 2200х3310 1340

25 2300х6030 2310

50 2700х9600 4320

75 3240х9720 5680

100 3240х12700 6800



Производство и оборудование

ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ СВАРНЫЕ 

ЛЕСТНИЦЫ

БЛОК-БОКСЫ

ОПОРЫ

МОЛНИЕОТВОДЫ 

МЕТАЛЛОСВАРНЫЕ 
ИЗДЕЛИЯ
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Металлосварные изделия

ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ СВАРНЫЕ

Диаметр, мм Толщина стенки, мм Усиление, мм

720 … 2640 6 … 25 10 … 16

Трубы стальные сварные горячекатаные и холоднокатаные из обе-
чаек, предназначенные для трубопроводов категории VВ согласно 
«Рекомендациям по устройству технологических трубопроводов», в 
том числе для циркуляционного водовода . Рабочая среда – техни-
ческая вода . Рабочее давление не более 0,7 МПа . По заказу потре-
бителя трубы могут быть усилены кольцом жесткости .
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ЛЕСТНИЦЫ ДЛЯ РЕЗЕРВУАРОВ

Лестницы для подъема на резервуар могут выполняться отдельно 
стоящими, с опиранием на собственный фундамент, или кольцевы-
ми – полностью опирающимися на стенку резервуара . Крепление 
отдельно стоящих лестниц к резервуару должно выполняться в 
уровне верхнего пояса стенки или к верхнему элементу жесткости 
и средних поясов и должно учитывать перемещение конструкций 
при возможной осадке оснований . Шахтные лестницы крепятся к 
фундаментам с помощью анкерных болтов .

Применяют 3 типа лестниц: стремянки для резервуаров малого объ-
ема (до 500 м³), шахтные лестницы и кольцевые лестницы .
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БЛОК-БОКСЫ
Блок-боксы – транспортабельные здания, внутри которых могут 
размещаться аппаратура и все необходимое в зависимости от на-
значения . Блок-боксы могут комплектоваться всеми необходимыми 
системами электроснабжения, вентиляции, водоснабжения, отопле-
ния (электрического или водяного) и, при необходимости, системой 
кондиционирования .

Виды:
• Блок-боксы общего назначения .
• Блок-боксы противопожарные .
• Блок-боксы технологические .
• Блок-боксы электротехнические и прочие .



АНТИКОРРОЗИОННАЯ ОБРАБОТКА

АБРАЗИВОСТРУЙНАЯ ОБРАБОТКА

ПЛАЗМЕННАЯ РЕЗКА 
 
МЕХАНИЧЕСКАЯ  
ОБРАБОТКА

УСЛУГИ
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Услуги

Антикоррозионная обработка
Главная цель нанесения антикоро-
зийнного покрытия – это защита ме-
талла от негативного воздействия 
окружающей среды . Профессиональ-
ный подход и качество – гарантия на-
дежной защиты и долговечности на-
ших изделий .

Абразивоструйная обработка
Абразивоструйная обработка ме-
таллоконструкций и других поверх-
ностей – это очистка от загрязнений, 
коррозии, нагара, затвердевших не-
фтепродуктов, лакокрасочных покры-
тий, производимая под высоким дав-
лением абразивными частицами . 

Плазменная  
и механическая обработка
Автоматический раскрой металла про-
изводится плазменной резкой . Меха-
нический раскрой осуществляется с 
помощью пресс-ножниц и гильотин . 
Механическая обработка металла: 
фре зеровка, заточка, шлифовка, сгиб . 

Аренда и сервис
Компания «Уралспецмаш» предоставляет своим клиентам возмож-
ность аренды оборудования, что позволяет значительно сэкономить 
средства . Также компания «Уралспецмаш» предлагает бесплатный 
сервис арендованного оборудования на всех этапах его работы .

Монтаж и пусконаладка
Силами компании «Уралспецмаш» в кратчайшие сроки после от-
грузки оборудования осуществляются работы по монтажу и пуско-
наладке . Компания гарантирует клиентам высокое качество работ и 
экономию времени . 

Шеф-монтаж
Специалистами компании осуществляются монтажные работы при 
запуске циркуляционных систем и другого оборудования . Услуги по 
шеф-монтажу упрощают и сокращают клиенту процесс установки . 
Также наши технические специалисты проконтролируют процесс 
шеф-монтажа на всех этапах от доставки продукта клиенту до за-
пуска его в работу .
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